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Mando de accionamiento
Situado en el
apoyabrazos, permite
dirigir el elevador en la
dirección deseada

Cinturón de seguridad

Asiento giratorio
Las palancas en ambos
lados del elevador
permiten girar el asiento

Altura ajustable
El asiento puede
ajustarse para mayor
comodidad y plegarse
por seguridad

Bordes de seguridad
Los 5 sensores de
seguridad hacen que
el elevador se pare
inmediatamente si
encuentra algún
obstáculo

Indicador luminoso
Indica si el elevador está
operativo

Botón on/off

Apoyabrazos plegable

Llave de puesta en marcha
Permite inmovilizar
completamente el
elevador

Rail
El elevador se desliza a
través de un sólido rail de
aluminio anodizado, fijado
a los peldaños de la
escalera

Utilizar el Modelo 310 no puede ser más fácil. Pulse suavemente el mando y deslícese sin ningún esfuerzo
por las escaleras. Cuando llegue al final, presione la palanca para girar el asiento y bajar del elevador con
toda comodidad.

El elevador incorpora un motor alimentado por batería que se carga continuamente para garantizar
siempre su funcionamiento, incluso en caso de corte de corriente. Además, hace que tanto el trayecto
como el arranque y la parada sean suaves y silenciosos.

El Modelo 310 se instala en unas horas en escaleras de cualquier tipo, hormigón, madera o metálicas.

Fabricado bajo normativa británica BS 5750 por calidad y diseño, y BS 5776 por seguridad y fiabilidad.

900 10 13 36
Llamada gratuita


